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Déclaration de Prestations 
DoP CAB-fr 

 
1. Type de produit : CAB. Faîtière pour ligne de rencontre de profilés. 

 
 

2. Identification : 
 

Code Description  

CABTC47 TC47  

CABTC60 TC60  
 

 
3. 

 
Utilisation prévue : 

  
Pièce à encastrer pour le croisement de profils métalliques de 47mm et 60 mm, 
pour la construction de toits suspendus en continu.  
 

4. Fabricant :  Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L. 
C/Segador, nº13 
26006 Logroño, La Rioja, ESPAÑA 
 

5. Représentant 
autorisé : 

 Non applicable 
 
 

6. Système de 
vérification de la 
conformité : 

 4 
 
 
 

7. Norme 
harmonisée : 

 Laboratoire : 
Essai réalisé : 
Selon le système : 
 

 Técnicas Expansivas S.L. 
 Essai de type initial 
 4 

8. Évaluation 
technique 
européenne : 

 Non applicable 
 
 

9. Performances déclarées : 
 

Faîtière pour la ligne de rencontre de profilés. CABTC47 

Caractéristiques essentielles Performance 
Spécification Technique 

Harmonisée 

Réaction au feu Clase A1 EN 13964:2006 

Charge admissible normale 71 kg EN 13964:2006 

Dureté Clase B 
EN 13964:2006 
EN 10327:2004 

 
 

Faîtière pour la ligne de rencontre de profilés. CABTC60 

Caractéristiques essentielles Performance 
Spécification Technique 

Harmonisée 

Réaction au feu Clase A1 EN 13964:2006 

Charge admissible normale 65 kg EN 13964:2006 

Dureté Clase B 
EN 13964:2006 
EN 10327:2004 

 

 
10. 

 
Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 
indiquées aux point 9. 
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La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

         
Javier Hernáez Navarro 
Logroño, 14.02.2019 

 


