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Déclaration des Prestations 
No PL-fr 

 
1. Type de produit: PL. Vis pour plaques de plâtre. Tête trompette.  

2. 
 

Code 
d'identification: 

 

       Selon étiquette  

 

Code 
Diamètre 

[mm] 

Diamètre 
de la tête 

[mm] 

Longueur 
[mm] 

Longueur 
de filetage 

[mm] 
Couverture 

PL35019 

3.40 - 3.60 7.80 – 8.20 

17,95 – 20,05 

Filet complet Phosphaté 

PL35025 23,95 – 26,05 

PL35030 28,95 – 31,05 

PL35035 33,75 – 36,25 

PL35045 43,75– 46,25 

PL35055 53,50 – 56,50 

PL39025 

3.75 - 4.00 7.80 – 8.20 

23,95 – 26,05 

Filet complet 
Phosphaté 

PL39035 33,75 – 36,25 

PL39045 43,75 – 46,25 

PL39055 53,50 – 56,50 50.0 – 52.0 

PL42070 
4.05 - 4.30 7.80 – 8.20 

68,50 – 71,50 
50.0 – 52.0 Phosphaté 

PL42080 78,50 – 81,50 

PL48090 

4.70 - 4.95 8.80 – 9.20 

88,25 – 91,75 

63.0 – 65.0 Phosphaté 

PL48100 98,25 – 101,75 

PL48110 108,25 – 111,75 

PL48120 118,25 – 121,75 

  PL48130 128 – 132 
   

3 Utilisation 
prévue: 

Fixation de plaques de plâtre, les plaques de plâtre armées de fibres, les produits 
obtenus par transformation secondaire ainsi que les produits accessoires 
appropriés, sur des ossatures en métal dans les ouvrages de construction. 
 

4. Fabricant: Index Fixing Systems. Técnicas Expansivas S.L. 
C/Segador, nº13 
26006 Logroño, La Rioja, ESPAGNE 
 

5. Représentant 
autorisé: 

Non applicable 
 
 

 

6. Système de 
vérification de la 
conformité  

4 
 
 
 

 

7. Norme 
harmonisée: 

Laboratoire: 
a réalisé:  
selon le système: 

Técnicas Expansivas S.L. 
Détermination du produit type  
4 
 

8. Évaluation 
technique 
européenne: 
 

Non applicable 
 

 

9. Prestations déclarées:  

 
Caractéristiques 

essentielles 
Performance Norme harmonisée 

9.1. Réaction au feu A1 EN 14566:2008 + A1:2009 

9.2. Résistance à la flexion Passe EN 14566:2008 + A1:2009 

Type de produit 

Référence 

Lot Nº 

Code 
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10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées 

indiquées au point 9.   
 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au 
point 4. 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par: 

                
Santiago Reig. Directeur technique 
Logroño, 21.11.2017 

 

 


