FICHA TECNICA

'NDEX

PERFECT FIXING

AB-M6

CARACTERISTICAS

. Para la fijacién de tubos de plastico, cobre o acero,

cableado, etc.

. Fabricadas en acero.

AB-D6

AB-PI AB- PU

APLICACIONES

e  Fijacidn de tuberias ligeras en general.

e  Fijacién de cableado eléctrico.

e  Polivalentes ya que algunos modelos presentan

apertura lateral.

e  Pueden ser instaladas con taco y tornillo.
e  MEDIDAS: @ minimo 8 + @ maximo 63.

e  Fijacién de tuberias de calefaccion.

e  Fijacidn de tuberias de ACS.

MATERIAL BASE

EJEMPLOS DE APLICACION
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FICHA TECNICA 5"DEX

A PERFECT FIXING

2. DATOS DE INSTALACION
2.1 AB-MG/ M6Z Abrazadera M6

] Recubrimiento Material base

S ‘
&£ W

O g

W ‘. 2 . >

\g'/ B|crom‘atado 23 Cincado 2 3 micras Tubo Acero Tubo Cobre Tubo PVC
micras
Datos de Instalacion
- @B Carga Maxima L.
Cddigo @B(”) Ancho Espesor = Caracteristicas

[mm] recomendada (kg)
ABM6008 / .
ABMZE008 8 10.6 1+1.2 70
ABM6010 / . .
ABMZ6010 10 1/8 10.6 1+1.2 70
imgggz/ 12 1/4" 10.6 1+12 70 e  Paratuberias desde @8 hasta @ 63 mm.
ABM6014 / e Acabado superficial: bicromatado o cincado > 3 micr:
ABMZE014 14 10.6 1+12 70 e  Perfil de acero de 1+1.2 mm de espesor.

e  Abertura lateral para todos los didametros
ABME015 / 15 10.6 1+1.2 70 . p . ’
ABMZ6015 para montaje mas rapido.
ABM6016 / 16 106 1212 70 e  Tuerca embutida de M6.
ABMZ6016 asti
ABMG018 / e  Adecuada para tubos de acero y plasticos.
ABMZE018 18 3/8 10.6 1+1.2 70 e Indicada para instalaciones de gas,
saneamiento, eléctricas, etc
ABMG020/ 20 106 1:12 70 ’ ’
ABMZ6020
ABM6022 " .
JABMZ6022 22 1/2 10.6 1+1.2 70
ABM6025 / .
ABMZ6025 25 10.6 1+1.2 70
ABM6026 / ., )
ABMZ6026 26 3/4 10.6 1+1.2 70 PLANO
ABM6028 / .
ABMZ6028 28 s S e A£0.5
ABM6032 / ” .
ABMZ6032 32 1 10.6 1+1.2 70 B2
ABM6035 / .
- 35 11.5 1+1.2 70 B
ABM6037 / ) =
ABMZ6037 37 11.5 1+1.2 100 fa
ABM6040 / N S L
ABMYE0d0 40 15 | 1+12 100 3] i c m
ABM6042 / - | M
-1/4” . +1. M5

ABMZ6042 42 1-1/4 11.5 1+1.2 100 L
ABM6047 / . Marcar didmet
ABMZ6047 47 115 112 100 Marcar diémetro e
ABM6050 / ) T
ABMZ6050 50 115 1+1.2 100
ABM6054/ = — Pata ablerta en todas las medldas
ABMZ6054 e i L L0 \\\Head open in all sizes
ABM6060 / " . \
ABMZ6060 60 2 115 1+1.2 100
ABM6063/ ) C‘i
ATV 63 115 1+1.2 100 -
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A PERFECT FIXING

2.2 Abrazadera doble M6

Recubrimiento Material base

- .. (B NN
'§ M i, Weto zZl : N (4

Bicromatado 2 3 micras Cincado 2 3 micras Tubo Acero Tubo Cobre Tubo PVC

Datos de Instalacion

Carga Miaxi
Cédigo @B(mm) @B () E D arga iaxima Caracteristicas
recomendada (kg)

ABD6012/

12 1/4” 11,5+12,0 0,8+1,2 70
ABDZ6012 e  Paratuberias desde @12 hasta #28 mm.
ABD6015/ 15 _ 11,5120 08+13 70 e Acabado superficial: bicromatado o
ABDZ6015 cincado 2 3 micras.
ABD6018/ 18 3/8" 11,5+120 08+13 70 e Perfil de acero de 0.8+1.5 mm de espesor.
ABDZ6018 e  Tuerca embutida de M6.
ABD6020 20 - 11,5+12,0 08+13 100 e Adecuada para tubos de acero y plasticos.
ABD6022/ . ] . e Indicada para instalaciones de gas,
ABDZ6022 22 1/2 11,5+120 08+13 70 saneamiento, eléctricas, etc.
ABD6028/ . o
ABDZ6028 28 - 11,5+12,0 1,1+1,5 70

EJEMPLOS DE APLICACION

Marcar dlametro
Print dlameter

Bi2

CE @) -
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FICHA TECNICA g"DEx

A PERFECT FIXING

2.3 AB-6l Abrazadera isofénica M6
Recubrimiento Material base
’T{ELL \\ % \.
Bicromatado Tubo Acero Tubo Cobre Tubo PVC

Datos de Instalacion

Carga Maxima

Cédigo @ A[mm] DAY A x B (mm) recomendada Caracteristicas
(kg)
AB61012 12 1/4" 10,6x0,9 70 . Para tuberias desde @8 hasta @ 63 mm.
AB61015 15 B 10,6 x 0,9 70 e Acabado superficial: bicromatado,
recubrimiento >5 micras.
AB61016 16 3/8” 106x0,3 70 . Perfil de acero de 0.9+1.1 mm de espesor.
AB61018 18 ~ 10,6 x 0,9 70 . Abertura lateral para todos los didametros,
para montaje mas rapido.
AB61022 22 1/2" 106x09 70 e  Tuerca embutida de M6.
AB61026 26 3/4" 10,6 x0,9 70 . Temperatura de trabajo: -302C + +120°C.

. Goma de EPDM para aislamiento y
reduccion del sonido y vibraciones.
AB61035 B 17 11,5x1,1 70 e Cumple el Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE,
apartados Documentos Basicos HS y HR.
. Adecuada para tubos de acero y plasticos.
AB61048 48 1-1/2” 11,5x1,1 100 . Indicada para instalaciones de gas, saneamiento,
eléctricas, etc.

AB61028 28 - 10,6 x0,9 70

AB61042 42 1-1/4” 11,5x1,1 100

AB61054 54 ~ 11,5x 1,1 100
AB6I060 60 2” 11,5x 1,1 100

EJEMPLOS DE APLICACION

Dzos

M6 EPDM

— Cabeza ablerta todas las medidas
“\Head open in all sizes
\ Marcar diametro 0.8
/" Print diameter
P4

Dxx
<~

5.5.08

\

Elon
L,HF
.
[
M
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FICHA TECNICA g"DEx

A PERFECT FIXING

2.4 AB-DI Abrazadera doble isofénica M6
Recubrimiento Material base
Bicromatado Tubo Acero Tubo Cobre Tubo PVC

Datos de Instalacion

Carga Maxima

@B

Cédigo (mm) @B(“) E x D (mm) recomendada Caracteristicas
(kg)

ABDIO12 12 1/8” 11,7+1,0 100 . Para tuberias desde @12 hasta @60 mm.

. Acabado superficial: bicromatado > 5 micras.

. Perfil de acero de 1+1.2 mm de espesor.
ABDIO15 15 1/4" 11,7 +1,2 100 . Tuerca embutida de M6.

. Temperatura de trabajo: -302C + +120°C.
ABDIO18 18 3/8” 11,7+1,2 100 e Goma f{e EPDM para aislamiento y

reduccion del sonido y vibraciones.

. Cumple el Cédigo Técnico de la Edificacion, CTE,
ABDI022 22 1/2" 11,7+ 1,2 100 apartados Documentos Basicos HS y HR.

. Adecuada para tubos de acero y plésticos.

. Indicada para instalaciones de gas, saneamiento,
ABDI028 28 3/4" 11,7+1,2 100 eléctricas, etc.

EJEMPLOS DE APLICACION
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A PERFECT FIXING

2.5 AB-CR Abrazadera cromada

Recubrimiento Material base
=
Niquelado Cromado Tubo Cromado Tubo PVC
Datos de Instalacion
oD Carga Maxima
Cadigo (mm) @D (“) A x C (mm) recomendada Caracteristicas

(ke)

e  Paratuberias desde @10 hasta 312 mm.
ABCR0O10 10 1/8” 12x1,2 70 e Acabado superficial: cromado.
e Perfil de acero de 1.2 mm de espesor.
e  Abertura lateral, para montaje mas rapido.
e Tuerca embutida de M6.
e Adecuada para tubos de sanitarios y de plastico.
ABCR012 12 1/4" 12x1,2 70 e Indicada especialmente para instalaciones de saneamiento,
calderas, urinarios, etc.

PLANO EJEMPLOS DE APLICACION

—Pata ablerta en todas las medldas
\
\Head open In all slzes

\ 6.2 Marcar diametro
\\Iﬂi' / Print dlameter
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ENDEX

A PERFECT FIXING

Abrazadera de un pie

Material base

NN

Recubrimiento

| ft) =
Recubrimiento cincado Tubo Acero Cables Tubo PVC
Datos de Instalacion
Carga Maxima

Cadigo A (mm) A(“) Cx G (mm) recomendada Caracteristicas

(ke)
ABPI006 6 -- 11,7 x0,9 30
ABPI08 3 - 11,7x0,9 30 e Paratubosy cables desde @6 hasta @63 mm.

e Acabado superficial: cincado 2 5 micras.
ABPI010 10 1/8” 11,7x0,9 30 e Perfil de acero de 0.9 + 1,2 mm de espesor.
ABPIO12 12 1/4" 11,7x0,9 30 e Adecuada para tubos ligeros de plastico, acero y cables.
e Indicada para instalaciones de cableado, saneamiento, etc.
ABPI014 14 - 14,0x 1,0 30
ABPI1016 16 -- 14,0x 1,0 30
ABPI018 18 3/8” 14,0x 1,0 30 PLANO
ABPI020 20 - 15,7x1,2 30 x
ABP1022 22 1/2" 15,7x1,2 30 ,
ABP1025 25 = 15,7x1,2 30 R, ~
ABPI026 26 3/4" 15,7x1,2 30 ® 5‘: ‘ ‘ S
ABPI028 28 = 15,7x1,2 30 1 ' _I ‘..
ABPI032 32 1” 15,7x1,2 30 - e
ABPI1040 40 = 15,7x1,2 30 ?r?‘%'
ABPI042 42 1-1/4” 15,7x1,2 30 ,B,_\\ = e ’\ gob
ABPI047 47 1-1/2” 15,7x1,2 30 MODEL B /‘ R : - /:‘,”fij‘ T MODEL A
ABPI050 50 - 15,7x1,2 30 L 7T
ABPI063 63 o 15,7x1,2 30 | Heos Hzos
EJEMPLOS DE APLICACION
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2.7 AB-PU Abrazadera Puente

Recubrimiento Material base

Z . N .

Recubrimiento cincado Tubo Acero Cables Tubo PVC

Datos de Instalacion

Carga Maxima

Cadigo A (mm) A(“) Cx G (mm) recomendada Caracteristicas
(ke)
ABPUO16 16 - 13,7x1,2 30
ABPUO18 18 3/8” 13,7x1,2 30

e Paratubosy cables desde @6 hasta @63 mm.
ABPU020 20 1/2" 13,7x1,2 30 e Acabado superficial: cincado 2 5 micras.
e Perfil de acero de 0.9 + 1,2 mm de espesor.
e Adecuada para tubos ligeros de plastico, acero y cables.

ABPUO022 22 - 15,7x1,2 30 e Indicada para instalaciones de cableado, saneamiento, etc.
ABPUO025 25 3/4" 15,7x1,2 30

ABPU028 28 - 15,7x1,2 30

ABPUO032 32 1”7 15,7x1,2 30 PLANO

Ezo02
ABPU037 37 = 15,7x1,2 30 -
A
|
: Fxo02
S [
ABPU040 40 1-1/4” 15,7x1,2 30 o o S
—
, C.on
ABPUO50 50 1-1/2” 15,7x1,2 30
\ <
| \ ©
MODEL B f_v‘ B MODEL A
ABPUO063 63 - 15,7x1,2 30 \ /
Hzo05 . . Hsos
EJEMPLOS DE APLICACION
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