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FICHE TECHNIQUE: 

Gamme solaire / Pinces et jauges pour le montage des plaques 

KFR-SC / KFR-SCN  DESCRIPTION DU PRODUIT 

 
  

 

 Pince rapide 

 CARACTÉRISTIQUES 

 

 Agrafe complète pour la fixation de panneaux solaires. 

 Élément préassemblé. 

 Comprend 1 profilé agrafe PGSA26 ( ou PGSN26), extrudé en aluminium EN AW 6005-T6 

et finition anodisée. 

 Comprend 1 vis DIN-6921 M8x70 et 1 écrou guide INDEXTRUT M8, tous les deux en acier 

inoxydable A2-70. 

 Comprend 1 pont métallique en acier inoxydable AISI-304. 

 Comprend 1 ressort de EPDM. 

 Pour extérieurs.  

 Régulable pour cadres de panneaux solaires d’une hauteur entre 30 et 50mm. 

 Zones d’appui sur le profilé agrafe et pont métallique avec surface dentée pour une 

meilleure prise supérieure et inférieure des panneaux. 

 S’utilise indistinctement pour la fixation de panneaux aussi bien sur des zones 

intermédiaires que sur les zones des extrémités. 

 Design spécifique pour l’emboîtement des calibres-cadre lorsque monté aux extrémités. 

 Crée une séparation entre les panneaux de 26mm. 

 Renforce, grâce au pont métallique, la zone d’assemblage face aux forces 

d’arrachement. 

 Facilite la dérivation électrique entre les panneaux solaires et la structure de support à 

travers le pont métallique et ses zones de contact dentées.  Fonction de mise à la terre. 

 Montage rapide et intuitif qui facilite les tâches de montage et de maintenance.  

 Positionnement rapide et stable sur le rail qui facilite le réglage durant l’installation des 

panneaux grâce à l’étirement du ressort de EPDM. 

 Fixation fiable grâce aux onglets centraux inférieurs du pont métallique qui empêchent 

tout positionnement incorrect de l’écrou guide. 

 Disponible en noir 

EVALUATIONS 

 

APPLICATIONS / COMPLÉMENTS MONTAGE 

 
PSA-A 

 
PSA-AV 

 
PSE-A 

  
GP-XS 

  
GP-VD 

 
PSE-C 

S’utilise comme élément de fixation pour panneaux solaires. Fixe les 

panneaux solaires à travers la pression exercée sur le côté supérieur du cadre 

par le profilé agrafe et, sur le côté inférieur du cadre par le pont métallique. 

Ces deux éléments sont compris dans le kit.  

Peut être monté sur le GP-XS et GP-VD “rail solaire perforé INDEXTRUT. 

Atlantis C4-M” ou sur tout autre profilé d’aluminium appartenant à la gamme 

solaire, PSA-A “profilé à ailettes en aluminium”, PSA-AV “ profilé solaire 

d’aluminium à ailettes pour fixation directe dans la noue ”, PSE-A ou  PSE-C  

“profilé d´aluminium pour fixation assemblée” indistinctement.   

La pression est due à la pré-tension de la vis sur l’écrou guide, le couple 

maximal de serrage recommandé est de 14Nm. 

 
GM-A / GM-N 

Lorsque le montage se fait pour fixer des panneaux en extrémité de rail, il est 

nécessaire de le complémenter avec une GM-A (ou GM-N) “jauge 

d´aluminium pour cadre”, la dimension du calibre doit être égale à la hauteur 

du cadre des panneaux. 
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FICHE TECHNIQUE: 

Gamme solaire / Pinces et jauges pour le montage des plaques 

EXEMPLES D’APPLICATION 

 

 

Exemple d’application 1 : montage sur guide perforé INDEXTRUT solaire (GP-XS), fixation intermédiaire. 

 

Exemple d’application 2 : montage sur profilé solaire d’aluminium pour fixation assemblée (PSE-A), fixation bout de rail 

 
 

1.GAMME 
 ITEM CODE PHOTO DESCRIPTION HAUTEUR CADRE MATÉRIAUX FINITION 

1 
KFRSC3050 / 
KFRSCN3050 

 

Pince rapide 30-50mm 

AW 6005-T6 Anodisé 

AISI-304  

EPDM  

 



 

Ref. FT_GS_G_KFR-SC_fr Rev: 3 22/08/23    3 de 4 

 

FICHE TECHNIQUE: 

Gamme solaire / Pinces et jauges pour le montage des plaques 

2.DONNÉES D’INSTALLATION 

2.1 
KFR-SC /  
KFR-SCN 

Pince rapide 

 

Matériau-1 Compatible 

 
Aluminium 6005-T6 

PSA-A 
Profilé à ailettes 

en aluminium 

PSA-AV 
Profilé à ailettes 

fixation directe dans 
la noue 

 
PSE-A 

Profilé d´aluminium 
pour fixation 
assemblée 

PSE-C 
Profilé en 
aluminium 

GP-XS  

Rail solaire 
perforé 

INDEXTRUT. 
Atlantis C4-M 

GP-VD 

Rail solaire 
perforé 

INDEXTRUT. 
Atlantis C4-

M 

Finition-1 Finition -2 Finition -3 Complément 

 
Anodisé 

 
AISI-304 

 
EPDM 

 

GM-A / GM-N 
Jauge d´aluminium pour cadre 

Tableau de dimensions 

Code 
A 

(mm) 

B 

(mm) 

C 

(mm) 

D 

(mm) 

E 

(mm) 

F 

(mm) 

KFRSC3050 
KFRSCN3050 

30-50 26 43 43 40 42 

Dessin  

 

Propriétés mécaniques matériau 

 Limite élastique  
Fy0,2 

(N/mm²) 

Charge de 
rupture 

Fu 

(N/mm²) 

Module 
élastique 

E 
(N/mm²) 

Module élastique 
transversal 

G 
(N/mm²) 

Coef. de dilatation 
linéaire 

αL 
(μm / C°) 

Poids spécifique 
ρ 

(Kg/m³) 

Aluminium EN AW-6005-T6 225 270 69.500 26.200 23,3 2.710 

Acier inoxydable A2-70 450 700 200.000 81.000 17,3 7.930 

Acier inoxydable AISI-304 230 540 200.000 81.000 17,3 7.930 

 
Tableau installation 

 Guide / Profilé Clé de montage 
(mm) 

Couple maximal de serrage 
(N/m) 

Conception de charge à 
extraction 

NRd (kN) 

KFRSC3050 
KFRSCN3050 

GPXS4115 SW13 14 4,73 

PSA-A SW13 14 3,89 

PSE-A   SW13 14 4,24 

 

 

SECTION B-B 

PROFILÉ AGRAFE PGSA26 

(EN AW 6005-T6 Anodisé) 

RESSORT (EPDM) 

PONT MÉTALLIQUE (AISI-304) 

ÉCROU GUIDE M8 (A2-70) 
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FICHE TECHNIQUE: 

Gamme solaire / Pinces et jauges pour le montage des plaques 

3. ESSAI DE MISE À LA TERRE 
LES PERFORMANCES DES ESSAIS CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION 

Le test suivant a été effectué conformément à : 

 Essai de mise à la terre (10A, 25A, 40A) conformément à la norme IEC 61439-1:2020 (Section 10.5.2) 

 Essai de chambre saline conformément à la norme IEC 61439-1:2020 (section 10.2.2). Essai de gravité B. 

L’essai a été réalisé conformément à la norme suivante: 

 IEC 61439-1:2020 “Appareillage à basse tension – Partie 1: Règles générales” 
 

MÉTHODE D'ESSAI ET RÉSULTATS 

Le test a été effectué pour mesurer la résistance de la connexion. 

L’essai a été réalisé en introduisant un courant entre le cadre et le profilé. Les valeurs de courant sélectionnés sont 10A, 25A et 40A (AC 50 

Hz). 

La résistance ne doit pas dépasser 0,1 Ω (100 mΩ) 

Mesures de résistance Avant et après l’essai de corrosion 

 

EXEMPLES TENSIÓN 
MESURES AVANT L’ESSAI EN 

CHAMBRE SALINE 

MESURES APRÉS L’ESSAI DE 

LA CHAMBRE SALINE 

 (A) Résistance (mΩ) Résistance (mΩ) 

Exemple 1 

(Profilé 

d’aluminium) 

10 6,97 32,19 

25 6,84 32,04 

40 6,04 32,02 

Exemple 2 

(Profilé d’acier) 

10 1,30 5,65 

25 1,27 5,31 

40 1,25 5,21 

Résultat: CORRECT. Toutes les mesures se situent dans les limites fixées par la norme.    

 

RÉSUMÉ DE L’ESSAI 

Le tableau suivant présente les essais effectués dans l’ordre d’exécution : 

Ordre Test Résultats 

1 Essai de mise à la terre (avant l’essai en chambre saline) Correct 

2 Essai de résistance à la corrosion Correct 

3 Essai de mise à la terre (après l’essai en chambre saline) Correct 
 

 


