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FICHE TECHNIQUE 

 

  
COSO COKS 

 

CARACTÉRISTIQUES  FICHE WEB 

 
COSO: 

• Ensemble de 2 supports fixes pour climatiseurs. 

• Assemblage réalisé par soudre. 

• Revêtement en peinture époxy à haute résistance à la corrosion. 

• Épaisseur de plaque de 1,5 . 2 mm, selon le modèle. 

• Trous de Ø10,5, pour la fixation de chevilles de Ø8 et Ø10. 
COKS: 

• Ensemble de silent block pour atténuer les bruits et vibrations entre les 
supports et le climatiseur. 

• Comprend 4 amortisseurs, 8 écrous et 8 rondelles. 
 

 

 

EXEMPLES D’APPLICATION 

 

     
 

Emploi: réglage des systèmes de climatisation 
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FICHE TECHNIQUE 

 

1. GAMME 

ITEM CODE MATÉRIAU PHOTO COMPOSANT DÉSCRIPTION 

1 COSO 

 
 

SUPPORT 
Supports fabriqués en acier avec 

recouvrement en peinture époxy. 

2 COKS 

  

SILENT BLOCK 
Amortisseur EPDM avec filet 

zingué des eux côtés. 

 
 

2. DIMENSIONS 

CODE A L T PLAN 

COSO15400 135 400 1,5 

 

COSO15450 186 450 1,5 

COSO15500 228 500 1,5 

COSO20400 135 400 2,0 

COSO20450 186 450 2,0 

COSO20500 228 500 2,0 

 

 

CODE L L1 D D1 

COKS08060 22 18,5 38 29 

PLAN 
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FICHE TECHNIQUE 

 

3. RÉSISTANCES 

CODE 
CHARGE MAXIMALE 

(Pour 2 supports, kg) 

COSO15400 80 

COSO15450 80 

COSO15500 80 

COSO20400 150 

COSO20450 150 

COSO20500 150 

 


