FICHA TECNICA g"DEx

A PERFECT FIXING

PRODUCT DESCRIPTION

o Adhesivo de poliuretano para paneles aislantes (SATE/ETICS) y placas de
yeso laminado

CARACTERISTICAS
NDEX
Adhesivo poliuretano e Facil aplicacidn
srtase adhesive - Colle polyuréthane - Adesins pissy
E e Consumo reducido, implementacion de proyectos mas econdémica
'P e Ahorro en términos de transporte y almacenamiento

SA TE/E"CS o Se endurece rapidamente y es resistente a la humedad y las bajas
MELES AISLANTES Y PLACAS DE YESO LAMNG

INSULATION PANELS & CAEIJMMDF_MHS tem peratu ras

Plor - grediilirss e e Facilita un avance del trabajo agil

e Una capa del adhesivo de poliuretano bajo el panel aislante proporciona
un aislamiento térmico adicional

e Material impermeable debido a su composicidn la absorcion maxima de
agua es deun 1%

e Cumple con la ETAG 004 directrices europeas

APLICACIONES

e Montaje y pegado de paneles aislantes (SATE/ETICS) y placas de yeso
laminado Sellado de juntas dilatacién en fachadas.

o Excelente adhesidn en: hormigdn, ladrillo, termoarcilla, yeso laminado,
hormigén celular, bloques de hormigdn hueco, etc.

MATERIALES DE APLICACION
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A PERFECT FIXING

1. GAMA
A RESISTENCIA
ITEM CODIGO MEDIDA FOTO TIPO DE APLICACION DESCRIPCION ﬁ
AL FUEGO
Adhesivo de poliuretano
1 PUEP750 750 ml. @ estandar de aplicacién con 12
canula
2. ACCESORIOS
ITEM cODIGO FOTO COMPONENTE MATERIAL
1 PUPIOL i%"/ Plst.ola aplicadora para espumas de
poliuretano
) PUPIO2 [ - Plst'ola aplicadora para espumas de
} poliuretano
4. CARACTERISTICAS TECNICAS
Caracteristica Norma Unidad Valor
Volumen [-] Metro lineal [m] 60 —80 (750 ml)
Densidad especifica del adhesivo FEICA OCF TM 1019 kg/m3 16-18
Temperatura de aplicacion [-] °C +5 (superficie), +20/25 (bote)
. . . o 6-12
Formacion de piel FEICA OCF TM 1014 Minutos (°C) (23°C/ 50% de humedad relativa)
. 1-2 horas (depende de la
l=mpelislenade -] horas temperatura y la humedad)
Temperatura de servicio [--] °C Desde -40 hasta +90
Estabilidad dimensional FEICA OCF TM 1004 % max. +5
Absorcion de agua DIN 53428 vol. % max. 1
Resistencia a compresion FEICA OCF TM 1011 MPa 0.04-0.05
Resistencia a traccion FEICA OCF TM 1018 MPa 0.14-0.15
Elongacion a rotura FEICA OCF TM 1018 % 20-30
Conductividad Térmica DIN 52612 W/ (mK) 0.036 at 20 °C
Grado de inflamabilidad EN 13501-1 [-] E (B2)
Temperatura de [--] °C Desde +5 hasta +25
almacenamiento
Conservacion [-] Meses 18

Ref. FT PUEP-en Rev: 0 21/07/20 20f3



FICHA TECNICA g"DEx

A PERFECT FIXING

5. PRODECIMIENTO DE APLICACION

1. Lasuperficie en la cual se colocan las placas de aislamiento debe estar
dura, sin partes sueltas, limpia, sin polvo, libre de grasa y planas.
"

x2“ Antes de la aplicacion se recomienda humedecer ligeramente la

superficie con agua. agua La temperatura éptima de trabajo del bote

es entre 202C y 252C. Si la temperatura es mas baja, colocar el bote en
1 agua caliente (max. T=402C) unos 20 minutos. Agitar el bote
exhaustivamente (20 veces aproximadamente) con la valvula hacia
abajo antes de usar y colocar el bote en la pistola de aplicacién.

@ 2. Quitar el tapon y enroscar la canula. Sujetar el bote boca abajo y
proyectar la espuma presionando la vélvula.
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4. Presionar el gatillo y permitir que la espuma fluya a través (aprox. 2
ﬁ’ segundos) Esto llena de espuma el tubo extensor. La pistola esta ahora

3.  Humedecer la espuma una vez aplicada, puede acelerar el proceso de
endurecido.

lista para usarse. Durante la aplicacion de la espuma sujetar la pistola
con el bote en posicion vertical. PU-EP se debe aplicar primero en los

bordes y luego en el resto de la superficie de la placa en forma de letra
W. Ver dibujo.
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