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FICHE TECHNIQUE 

Agrafage 

  

  

GM-G73 GM-G26 

 

 
 

GM-T GM-L 
   

CARACTÉRISTIQUES 

 

 Agrafes Modèle 73, en acier galvanisé. Format: 84 pièces par bande. 

 Agrafes Modèle 26/6, fabriquées en acier galvanisé. Format: 125 pièces par bande. 

 Fixation rapide et facile des gouttières en plastique dans les serres et les pépinières 

 Agrafeuses compatibles avec les agrafes 73 (8, 10 et 12 mm) et les agrafes 26/6. 

 Outils légers, ergonomiques et faciles à manipuler. 

 Variété d'utilisations: 

- Fixation de gouttières en plastique dans les serres et les pépinières 

- Agrafage de tissus et d'étiquettes, tant plastiques qu'agricoles. 

- Agrafage de consommables de papeterie (rubans, sacs, papier, dentelle, etc.). 
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FICHE TECHNIQUE 

Agrafage 

1.GAMME 
ITEM CODE PHOTO DESCRIPTION MATÉRIAU REVÊTEMENT 

1 GM-G73 

 

Agrafe Modèle 73: 
 

73/12 
73/10 
73/08 

 
Acier 

 
Zingué 

2 GM-T 

 

Pince Agrafeuse: 
 

GM-G73  
Acier 

4 GM-G26 

 

Agrafe Modèle 26: 
 

26/6 
 

Acier 

 

 
Zingué 

5 GM-L 

 

Agrafeuse Manuelle 
Légère: 

 
GM-G26  

Acier 
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FICHE TECHNIQUE 

Agrafage 

2. DONNÉES D’INSTALLATION 

2.1 GM-G73  Agrafe Modèle 73 

 

Matériau Revêtement 

  

Acier Zingué 

Données d’installation 

CODE DIMENSION A [mm] B [mm] 

GMG7312 73/12 

11,3 

12 

GMG7310 73/10 10 

GMG7308 73/08 8 

DESSIN 

 
 

 
 
 

2.2 GM-G26  Agrafe Modèle 26 

 

Matériau Revêtement 

  

Acier Zingué  

Données d’installation 

CODE DIMENSION A [mm] B [mm] 

GMG2606 26/6 12,8 6 

DESSIN 

 
 


